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Основними  положеннями  стратегії  розвитку   ядерно-енергетичного  комплексу 

України на період  до 2030  передбачається спорудження нових ядерних потужностей та 
розвиток  вітчизняних  підприємств  ядерного  енергетичного  комплексу.  Прогноз  оцінки 
величини  затрат,  при  умові  ефективності  інвестування,  дозволяє  гарантувати 
конкурентноздатність  ядерної  енергетики  України  на   внутрішньому  та  зовнішньому 
енергоринках.

У зв’язку з цим  перспективним для ядерної енергетики  є застосування  технології 
енергозбереження  з  забезпеченням: високого рівня надійності    проектних,  типових, а 
також існуючих  енергоблоків ; підвищення ефективності  комплексу показників ( технічна 
економічність,  маневровість,  екологічність,  економічна  ефективність)  на  основі 
використання резервів.

Перспективним напрямом  розвитку   енергозберігаючих технологій виробництва 
теплової та  електричної енергії   атомними  електричними станціями   є використання 
паротурбінних установок конденсаційно-теплофікаційного типу, котрі  можуть ефективно 
працювати в конденсаційному  та теплофікаційному режимах.

Важливою задачею є оптимізація режимних параметрів  паротурбінних установок 
так,  як останні можуть приймати участь у регулюванні  графіка електричних навантажень 
шляхом акумулювання теплоти мережної   води в акумуляційних контурах  транзитних 
трубопроводів при постійній тепловій потужності  основного джерела теплоти. / 1/.

Підвищення використовуваної потужності , маневровості, , розширення діапазону 
регулювання  потужності   енергосистеми   енергоблоками   з  конденсаційно-
теплофікаційними  установками   з  великими  відпусками  теплоти   в  режимах  змінних 
теплових навантажень при роботі  електростанції  за  тепловим графіком навантажень  в 
періоди  забезпечення   максимальної  електричної  потужності  досягають  шляхом 
використання  акумульованої   теплоти  мережної  води   в  акумуляційному контурі   для 
витиснення пари відборів системи регенерації шляхом нагріву основного конденсату.

Упровадження  зазначених  вище  науково-  технічних  розробок    необхідно 
здійснювати  на  основі  техніко-економічного  обгрунтування   доцільності   їх 
застосування. Останнє грунтується на виборі  показників економічної ефективності ,  на 
умовах технічного та економічного співставлення варіантів  технічних рішень та концепції 
енергоекономічного 
розвитку ( теорії потоку реальних грошей).
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