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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА TiO2
Технология фотокаталитической очистки воздуха (дымовых газов) и воды активно развивается на протяжении последних лет. Эта технология относится к передовым окислительным технологиям (advanced oxidation technologies, AOT). Во время фотокаталитической очистки происходит обеззараживание и очистка воздуха от вредных газообразных примесей.
Преимущество этой технологии перед другими (например, электронно-лучевой очистки) заключается в следующем.
1. Одновременная очистка воздуха от SO2, NOX, полиароматических углеводородов (ПАУ).
2. Компактная конструкция установки очистки воздуха.
3. Воздух очищается от бактерий и вирусов.
Недостатками данной технологии являются:
1. необходимость предварительной очистки от пыли очищаемого воздуха;
2. низкая эффективность очистки воздуха от оксидов азота NOX;
3. использование безозоновых источников ультрафиолета.
Для решения этих проблем предлагается проведение работ, суть которых заключается в следующем. 
В работе показано, что использование мелкодисперсных капель воды при электронно-лучевой очистке (ЭЛО) дымовых газов приводит к цепным реакциям, окисляющим SO2 и NOX, а также за счёт их адсорбции этими каплями, что приводит к увеличению эффективности очистки воздуха (дымовых газов) от SO2, NOX. При ЭЛО-технологии, также как и при фотокаталитической очистке, образуются высокореактивные радикалы OH, которые ответственны за удаление вредных газообразных примесей SO2, NOX. Так как в ЭЛО технологии применяются ускорители электронов, то ЭЛО-установки имеют большие капитальные затраты и большие габариты. Поэтому для удешевления и уменьшения габаритных размеров систем очистки воздуха (дымовых газов) предлагается использовать совместное применение фотокаталитического способа очистки (вместо ускорителя электронов) воздуха (дымовых газов) и распыления мелкодисперсных капель воды. 
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