Чурілов Д.О.
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ КРАНІВ
Парк вантажопідіймальних кранів в Україні становить близько 93 тис. З них 83 % відпрацювали свій нормативний строк. Ситуація погіршується тим, що у зв’язку з поганим економічним становищем парк кранів практично не оновлюється. Крім того, в багатьох випадках власники вантажопідіймальних кранів бажають підвищити їх вантажопідйомність. Це іноді пов’язано з необхідністю переорієнтування кранів на інші технологічні процеси. Саме тому виникає потреба в пошуках резервів збільшення вантажопідйомності.
Нижче описується спосіб виявлення можливих резервів збільшення вантажопідйомності кранів у випадку малих значень коефіцієнтів використання кранів протягом року та добу.
Якщо заданий графік завантаження механізму підйому крана, еквівалентне число циклів зміни напружень в деталях механізму може бути визначено за формулою [1]:

,					        (1)

де	 – розрахунковий момент в елементах трансмісії, що відповідає підйому номінального вантажу з усталеною швидкістю;

	 – змінні моменти, що діють в елементах трансмісії;

	 – час дії змінних моментів;

	 – показник ступеня: при розрахунку зубчастих коліс за контактними напруженнями дорівнює 3, а на згин та крутіння – 9;

	 – робоче число циклів зміни напружень, яке може бути визначено для деталей трансмісії механізму підйому за такою формулою:

,			   (2)

де	 – розрахунковий термін дії механізму в роках;

	 – коефіцієнт використання механізму протягом року;

	 – коефіцієнт використання механізму протягом доби;

	 – тривалість вмикання механізму, що розраховується, в %;

	 – число обертів на хв деталі, що розраховується.
Оскільки всі величини, що входять у формули (1) і (2) задаються при проектуванні згідно з режимом роботи механізму підйому, можна легко обчислити робоче й еквівалентне число циклів зміни напружень в окремих деталях, при якому проектом механізму повинна бути гарантована їхня утомна міцність.
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